Приложение Примерный перечень оборудования для терминала видеосвязи
	Компьютер 
	Компьютер 
	20 000 p. 

	
	Intel Dual-Core E2160 l.8GHz, FSB 800MHz, 2Gb, 
	

	
	1 60Gb, Intel GMA X3000, slim slot-in DVD-SM DL, 
	

	
	Wi-Fi (802.1lb,g) ВТ 2.0 + EDR, встроенная в 
	

	
	корпус акустика, IR пульт ДУ, SPIDF адаптер, 
	

	
	подставка,   Windows   Vista   Home   Premium, 
	

	
	231х184х51mm, 1.78kg 
	

	Монитор 
	Samsung SyncMaster Т 1 90 
	6 500 p. 

	Клавиатура 
	Logitech Media Keyboard 600 Black USB 
	800 p. 

	Мышь 
	Logitech Optical Wheel Mouse U96 Black USB 
	1 200 p. 

	Колонки 
	Genius SP-i210 
	1. 000 p. 

	WEB- 
	Logitech QuickCam Pro 9000 
	3800 p. 

	камера 
	
	

	
	
	

	
	ИТОГО: 
	33 000 p. 


Для каждого абонента видеосвязи необходим доступ в глобальную сеть Internet со скоростью не ниже 512 Кбит/с.
